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СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Система очистки воды atoll TWIST 600 предназначена для очистки воды в объеме, не-
обходимом для приготовления пищи, питья и других хозяйственно-бытовых нужд.

Âñå íåîáõîäèìûå ðàáîòû ñ âîäîïðîâîäîì äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ êâàëèôèöèðîâàííûì 
ñïåöèàëèñòîì. Åñëè Âû ïðîèçâîäèòå ïîäêëþ÷åíèå ñàìè, òî íåîáõîäèìî îçíàêîìèòüñÿ ñ 
äåéñòâóþùèìè ïðàâèëàìè è ïðèäåðæèâàòüñÿ èõ.

Для установки системы необходимо:
- возможность подключения к водопроводу холодной воды;
- возможность подключения к канализации через гидрозатвор (сифон);
- электророзетка 230В ±10%;
- ровная твердая сухая чистая поверхность.
Дàâëåíèå âîäû íà âõîäå â систему äîëæíî áûть от 1 до 4 àòì. Для защиты системы от 

скачков давления воды нåîáõîäèìî установить редукционный êëàïàí, отрегулированный 
от 1 до 4 атм.

Çàïðåùàåòñÿ óñòàíîâêà è ýêñïëóàòàöèÿ системы â ïîìåùåíèè, â êîòîðîì âîçìîæíî 
ïàäåíèå òåìïåðàòóðû íèæå 0°Ñ.

Запрещается êëàñòü êàêèå-ëèáî ïðåäìåòû нà âåðõíþþ ÷àñòü блока фильтрации систе-
мы.

Âî èçáåæàíèå ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì íå äîïóñêàéòå ïîïàäàíèÿ âîäû íà 
ýëåêòðè÷åñêèå ïðîâîäà, êîíòàêòû è êîìïîíåíòû системы.

До установки системы проверьте воду, которую будете очищать, на соответствие раз-
делу «Требования к входной воде».

Äî îêîí÷àíèÿ ïðîöåäóð óñòàíîâêè è ïðîìûâêè íå èñïîëüçóéòå î÷èùåííóþ âîäó äëÿ 
ïèòüÿ. Ïðîìûâêà системы ïðîèçâîäèòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

- ïðè ïåðâîì ïîäêëþ÷åíèè;
- ïîñëå çàìåíû фильтрующих элементов (картриджей).
Пðè ïåðåðûâå â èñïîëüçîâàíèè системы íåîáõîäèìî:
- îòêëþ÷èòü ýëåêòðîïèòàíèå системы;
- îòêëþ÷èòü систему îò ïîäà÷è âîäû;
Åñëè системой íå ïîëüçîâàëèñü áîëåå ìåñÿöа, òî íåîáõîäèìî çàìåíèòü картридж atoll 

TWIST 600 PPC-A è, ïðè íåîáõîäèìîñòè, мембрану atoll TWIST RO-600.
Äëÿ ïîòðåáëåíèÿ î÷èùåííîé âîäû ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ïîñóäó èç íåðæàâåþùåé 

ñòàëè, ñòåêëÿííóþ, êåðàìè÷åñêóþ è ýìàëèðîâàííóþ. Èñïîëüçîâàíèå ïîñóäû èç öâåòíûõ 
ìåòàëëîâ èëè íåïèùåâîãî ïëàñòèêà ìîæåò ïðèâåñòè ê çàãðÿçíåíèþ âîäû.

Ñìåííûå êàðòðèäæè íå ñëåäóåò õðàíèòü âáëèçè ïàõó÷èõ è òîêñè÷íûõ âåùåñòâ, à òàê æå 
íåîáõîäèìî çàùèòèòü èõ îò ïûëè.

Модификация системы или внесение каких-либо конструктивных изменений запреще-
ны. Это может привести к травматизму и/или порче имущества. При этом гарантийные 
обязательства утрачивают силу.

Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ ïðîòå÷åê âîäû èëè äðóãèõ íåèñïðàâíîñòåé ñëåäóåò ïåðåêðûòü 
ïîäà÷ó âîäû â систему, îòêëþ÷èòü ýëåêòðîïèòàíèå системы è îáðàòèòüñÿ ê производи-
телю çà êîíñóëüòàöèåé.

Ðåãóëÿðíî ïðîâåðÿéòå систему íà ïðåäìåò ïðîòå÷åê.
Ñðîê ñëóæáû системы ñîñòàâëÿåò 5 лет.
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Â êîìïëåêò ïîñòàâêè системы âõîäÿò:
- блок фильтрации воды (1);
- сменные фильтрующие элементы (картриджи) (2), (3)

(установлены в блок фильтрации);
- êðàí чистой âîäû (4) с коннектором (5);
- блок питания (6);
- óçåë ïîäà÷è âîäû (7), фум-лента;
- äðåíàæíûé õîìóò (10), дренажный ограничитель* (11);
- гибкая òðóáêà синяя 1/4", черная 1/4" (8), красная 3/8" (9);
- аксессуары для быстроразъемных соединений: ключ, предохранительные скобы, ком-

плект для ремонта.
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ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÂÕÎÄÍÎÉ ÂÎÄÅ

- èñòî÷íèê âîäû					     öåíòðàëèçîâàííûé âîäîïðîâîä
- äàâëåíèå âõîäíîé âîäû						îò       1 äî 4 àòì.
- òåìïåðàòóðà âõîäíîé âîäû					îò      5 äî 38 ÎÑ
- ðÍ								îò         3 äî 11
- ìèíåðàëèçàöèÿ							      до 500 ìã/ë
- õëîðèäû, ñóëüôàòû						      до 300 ìã/ë
- õëîð								        до 0,3 ìã/ë
- ìóòíîñòü							       до 1 ÅÌÔ
- æåñòêîñòü							       до 5 ìã-ýêâ/ë
- æåëåçî							       до 0,3 ìã/ë
- ìàðãàíåö							       до 0,1 ìã/ë
- ïåðìàíãàíàòíàÿ îêèñëÿåìîñòü					     до 5 ìã Î

2
/ë

- îáùåå ìèêðîáíîå ÷èñëî						     до 50 åä./ìë
- Coli-èíäåêñ							îòñóòñòâèå      

1. Ïðè íåñîîòâåòñòâèè âõîäíîé âîäû äàííûì òðåáîâàíèÿì, íåîáõîäèìà óñòàíîâêà äî-
ïîëíèòåëüíûõ ôèëüòðîâ ïðåäâàðèòåëüíîé î÷èñòêè.

2. Хотя система atoll TWIST 600 çàäåðæèâàåò áàêòåðèè è âèðóñû, ñîäåðæàùèåñÿ 
â âîäå, ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü систему òîëüêî äëÿ î÷èñòêè âîäû, áåçîïàñíîé â 
ìèêðîáèîëîãè÷åñêîì îòíîøåíèè. Èñïîëüçóéòå систему äëÿ î÷èñòêè âîäû, ïðîøåäøåé 
ïðåäâàðèòåëüíóþ äåçèíôåêöèþ õëîðèðîâàíèåì èëè îáëó÷åíèåì óëüòðàôèîëåòîâîé 
ëàìïîé.

Ïðè íåâûïîëíåíèè õîòÿ áû îäíîãî èç äâóõ ïóíêòîâ ñðîê ñëóæáû ñìåííûõ êàðòðèäæåé 
ìîæåò îêàçàòüñÿ ìåíüøå рекомендуемого ñðîêà èõ çàìåíû.

* В комплекте с системой может поставляться дренажный ограничитель в виде углового 
или прямого быстроразъемного коннектора.
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ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

модель atoll TWIST 600

номинальная производительность мембраны 600 GPD

производительность системы до 1,8 л/мин.

выход очищенной воды �60%

эффективность удаления солей �95%

уровень шума в режиме очистки воды �60 дБ

потребляемая мощность в режиме очистки воды �96 Вт

электропитание (через блок питания) 24 В, 4 А, DC

ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû блока фильтрации 
(áûñòðîðàçúåìíûå ñîåäèíåíèÿ)
- вход воды
- выход очищенной воды
- выход дренажной воды

3/8"
1/4"
1/4"

ðàçìåðû блока фильтрации 355х125х330 мм

Производительность системы измерена в лабораторных условиях: при минерализации 
воды 150 мг/л, давлении воды 3 атм., температуре воды 25 оС. И может изменяться на 
±15% в зависимости от конкретного экземпляра мембраны.

Во время работы системы, мембрана под действием разницы давлений пропускает 
воду с меньшей концентрацией солей, задерживая воду с большей концентрацией со-
лей. Во время остановки системы давление воды с двух сторон мембраны выравнивает-
ся. Этот процесс, который протекает в любых системах обратного осмоса в нерабочем 
режиме, также приводит к постепенному выравниванию концентраций солей по обеим 
сторонам мембраны.

Небольшое количество воды с повышенным содержанием солей может быть просто 
слито через кран чистой воды примерно в течение минуты при запуске системы. После 
того, как эта вода сольется, и вновь возникнет избыточное давление на входе в мембран-
ный элемент, система выйдет на рабочий режим фильтрации.

При разработке системы была предусмотрена дополнительная промывка мембраны 
очищенной водой. Она запускается на 1 минуту через 20 минут после прекращения раз-
бора воды. Эта дополнительная промывка значительно уменьшает содержание солей в 
очищенной воде сразу после включения системы. Выход на рабочий режим фильтрации 
также осуществляется быстрее.

Реальная производительность, поток воды в дренаж и другие характеристики рабо-
ты системы зависят от ряда меняющихся параметров: температуры, давления и хими-
ческого состава воды, степени загрязненности сменных картриджей и др. Ïîíèæåíèå 
òåìïåðàòóðû âîäû â çèìíèé ïåðèîä, ñíèæåíèå äàâëåíèÿ âîäû â âîäîïðîâîäå â ìîìåíòû 
åå ïèêîâîãî ðàñõîäà, ïîâûøåíèå óðîâíÿ ìèíåðàëèçàöèè ìîгуò ïðèâîäèòü ê ñíèæåíèþ 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè системы.

Система обрудована насосом для повышения давления воды. Все насосы производят 
шум и вибрацию, которые в том числе зависят от акустических условий: размеров по-
мещения, звукопоглощающей способности поверхностей и др.

Äàííые особенности íå ÿâëÿюòñÿ ïðèçíàêîì íåèñïðàâíîñòè системы èëè îòäåëüíûõ 
åе ýëåìåíòîâ.
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КРАНВХОД
ДРЕНАЖ

1

*

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Для подключения системы используются гибкие трубки 1/4" и 3/8" из комплекта. Длина 
трубок определяется по месту установки блока фильтрации системы и не должна пре-
пятствовать его дальнейшему обслуживанию. Трубка укорачивается с помощью острого 
кухонного или канцелярского ножа. Срез должен быть ровным, перпендикулярным, без 
замятия трубки.

Порты для подключения трубок к блоку фильтрации располагаются сзади сверху кор-
пуса блока. Во время перевозки и хранения системы порты закрываются заглушками.

Óçåë ïîäà÷è âîäû (2) â блок фильтрации (1) - ôèòèíã с резьбой 1/2 дюйма ñ øàðîâûì 
êðàíîì. Óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçðûâ ìàãèñòðàëè õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ. Ñîåäèíÿåòñÿ 
ñ блоком фильтрации красной òðóáêîé (3), которая подключается в порт ВХОД. 
Îáåñïå÷èâàåò ïîäà÷ó âîäû â блок фильтрации.

Äðåíàæíûé õîìóò (4). Íåîáõîäèì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ блока фильтрации ê êàíàëèçàöèè. 
Ñîåäèíÿåòñÿ ñ блоком фильтрации через порт ДРЕНАЖ с помощью черной òðóáêи (5) и 
дренажного ограничителя* (6). Устанавливается до гидрозатвора (сифона). Ñëèâ âîäû â 
äðåíàæ íåîáõîäèì äëÿ ïðîìûâêè системы.

Êðàí чистой âîäû (7). Ðàñïîëàãàåòñÿ íà ñòîëåøíèöå. Ñëóæèò äëÿ ïîäà÷è чистой âîäû 
пользователю. Ñîåäèíÿåòñÿ ñ блоком фильтрации через порт КРАН с помощью синей 
òðóáêи (9) и быстроразъемного коннектора (8).

Блок питания 24В постоянного тока (10). Подключается к блоку фильтрации с помощью 
провода с разъемом, порт ПИТАНИЕ, который расположен сзади снизу блока фильтра-
ции.

4

* В комплекте с системой может поставляться дренажный ограничитель в виде углового 
или прямого быстроразъемного коннектора.
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РАБОТА С ГИБКИМИ ТРУБКАМИ И БЫСТРОРАЗЪЕМНЫМИ КОННЕКТОРАМИ

Присоединение трубки
1. Âñòàâüòå òðóáêó â êîííåêòîð äî óïîðà, ïðèìеíèâ íåáîëüøîå óñèëèå (1).
2. Ïîòÿíèòå òðóáêó èç êîííåêòîðà äëÿ ïðîâåðêè ñîåäèíåíèÿ (2).
Òðóáêà íå äîëæíà âûõîäèòü èç êîííåêòîðà.
3. Çàôèêñèðóéòå ñîåäèíåíèå ñêîáоé.

Îòñîåäèíåíèå òðóáêè
1. Ïåðåêðîéòå âîäó.
2. Ñáðîñüòå äàâëåíèå âîäû â òðóáêå.
3. Ñíèìèòå ñêîáó.
4. Вручную или с помощью ключа для
работы с быстросъемными соединениями
нàæìèòå на êîëüöî ó îñíîâàíèÿ
(óòîïèòå âíóòðü êîííåêòîðà).
5. Óäåðæèâàÿ êîëüöî íàæàòûì (3),
âûòÿíèòå òðóáêó èç êîííåêòîðà.

1

2

3

ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈЕ СИСТЕМЫ

1. Óñòàíîâêà êðàíà чистой âîäû.
Дизайн крана в комплекте может отличаться. Система может поставляться без крана. 

См. наименование на упаковке. 
Подключение системы к комбинированному крану atoll описано отдельно, в его ин-

струкции. О возможности подключения системы к кранам сторонних производителей 
проконсультируйтесь с производителем.

Äëÿ óñòàíîâêè êðàíà чистой âîäû íóæíà ïëîñêàÿ ïîâåðõíîñòü äîñòàòî÷íîé æåñòêîñòè, 
÷òîáû êðàí áûë íàäåæíî çàêðåïëåí â âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè.

Ïðè âûáîðå ìåñòà äëÿ ñâåðëåíèÿ îòâåðñòèÿ (äèàìåòð 12 ìì) äëÿ êðàíà ðóêîâîäñòâóéòåñü 
ýñòåòè÷åñêèìè ñîîáðàæåíèÿìè, ïðåäâàðèòåëüíî óáåäèâøèñü, ÷òî:

- äëèíû синей òðóáêè õâàòèò äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ êðàíà ê системе фильтрации;
- ñ íèæíåé ñòîðîíû ñòîëåøíèöû èëè ìîéêè íè÷òî íå áóäåò ìåøàòü ïîäêëþ÷åíèþ.
Ïðîöåññ ñâåðëåíèÿ îòâåðñòèÿ òðåáóåò ñîîòâåòñâóþùèõ íàâûêîâ, âíèìàíèÿ è îñòî-

ðîæíîñòè. Èñïîëüçóéòå çàùèòíûå î÷êè è ïåð÷àòêè. Ïðè íåîáõîäèìîñòè îáðàòèòåñü ê 
ñïåöèàëèñòó.

Ïðîèçâåäèòå ìîíòàæ êðàíà ñîãëàñíî ñõåìå. С помощью быстроразъемного фитинга 
подключите синюю трубку к крану. Зафиксируйте соединения скобами.

1. Êðàí чистой âîäû
2. Äåêîðàòèâíîå êîëüöî

ñ óïëîòíåíèåì
3. Уплотнительная øàéáà
4. Ïðèæèìíàÿ ãàéêà
5. Белая трубка
6. Áûñòðîðàçúåìíûé

êîííåêòîð
7. Синяя тðóáêà
8. Скоба
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2. Ïîäêëþ÷åíèå ê водопроводу.

1. Óáåäèòåñü, ÷òî система ïîäêëþ÷àåòñÿ ê õîëîäíîé 
âîäå, äî 38 îÑ. Ïîäêëþ÷åíèå ê ãîðÿ÷åé âîäå ïîâðåäèò 
систему.

2. Ïåðåêðîéòå ïîäà÷ó õîëîäíîé âîäû в êóõîííûé 
ñìåñèòåëü.

3. Îòêðîéòå íà êóõîííîì ñìåñèòåëå êðàí õîëîäíîé 
âîäû, ÷òîáû ñáðîñèòü äàâëåíèå.

4. Èñïîëüçóÿ èíñòðóìåíò, оñëàáüòå íàêèäíóþ ãàéêó 
è îòñîåäèíèòå ãèáêóþ ïîäâîäêó îò ñìåñèòåëÿ. Ïðè 
íåîáõîäèìîñòè çàìåíèòå óïëîòíåíèå íàêèäíîé ãàéêè.

5. Уñòàíîâèòå óçåë ïîäà÷è âîäû â ðàçðûâ ãèáêîé 
ïîäâîäêè ñìåñèòåëÿ. Óçåë ïîäà÷è âîäû òàêæå èìååò ñâîå 
ðåçèíîâîå óïëîòíåíèå.

6. Ïîäñîåäèíèòå красную òðóáêó ê øàðîâîìó êðàíó 
узла подачи воды ñ ïîìîùüþ íàêèäíîé ãàéêè èëè  через 
áûñòðîðàçúåìíое ñîåäèíåíèе (зафиксируйте соедине-
ние скобой).

7. Çàêðîéòå øàðîâûé êðàí óçëà ïîäà÷è âîäû - ðó÷êà 
êðàíà äîëæíà áûòü ïåðïåíäèêóëÿðíà красной òðóáêå.

8. Îòêðîéòå êðàí ïîäà÷è õîëîäíîé âîäû. Ïîñëå òîãî 
êàê èç êóõîííîãî ñìåñèòåëÿ ïîòå÷åò âîäà, çàêðîéòå êðàí 
ñìåñèòåëÿ.

9. Ïðîâåðüòå ïîäêëþ÷åíèå óçëà ïîäà÷è âîäû íà íàëè÷èå 
ïðîòå÷åê.

кран подачи
холодной воды

резиновое
уплотнение

резиновое
уплотнение

гибкая подводка
смесителя для
подключения
холодной воды

накидная
гайка

узел
подачи
воды

красная
трубка

3. Установка дренажного хомута.

Äðåíàæíûé õîìóò ïîäõîäèò ê ñëèâíûì ñèôîíàì ìîåê äèàìåòðîì 40 ìì.
Õîìóò необходимо установить íà âåðòèêàëüíîì ó÷àñòêå òðóáû äî ñèôîíà. Ýòîò ó÷àñòîê 

òðóáû íå äîëæåí áûòü çàïîëíåí âîäîé.
1. Ïðîñâåðëèòå îòâåðñòèå äèàìåòðîì 6,5 ìì â òîì ìåñòå, êóäà Âû ïëàíèðóåòå 

óñòàíîâèòü äðåíàæíûé õîìóò.
2. Íàêëåéòå óïëîòíèòåëü íà âíóòðåííþþ ñòîðîíó ñêîáû äðåíàæíîãî õîìóòà ñ 

ïîäêëþ÷åíèåì.
3. Âñòàâüòå черную òðóáêó â ñêîáó õîìóòà. Зафиксируйте соединение скобой.
4. Ðàñïîëîæèòå äâå ñêîáû õîìóòà òàê, ÷òîáû ïðîñâåðëåííîå â ñèôîíå îòâåðñòèå 

ñîâïàëî ñ êîíöîì òðóáêи.
5. Ðàâíîìåðíî çàòÿíèòå êðåïåæíûå âèíòû.
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4. Подключение блока фильтрации

1. Порты для подключения трубок к блоку фильтрации располагаются сзади сверху корпуса 
блока. С помощью ключа для работы с быстросъемными соединениями извлеките за-
глушки ВХОД, КРАН, ДРЕНАЖ.

2. Подключите синюю òðóáêу îò крана для чистой воды к блоку фильтрации в порт 
КРАН. Зафиксируйте соединение скобой. Откройте кран.

3. Подключите черную òðóáêу îò дренажного хомута к блоку фильтрации в порт ДРЕ-
НАЖ. Дренажный ограничитель* не устанавливайте.

4. Подключите красную òðóáêу îò узла подачи воды к блоку фильтрации в порт ВХОД. 
Зафиксируйте соединение скобой. Откройте кран.

5. Проверьте систему на наличие протечек.

6. Подключите блок питания к выходу из блока фильтрации ПИТАНИЕ с помощью прово-
да с разъемом, который расположен сзади снизу блока фильтрации. 

7. Подключите блок питания в электророзетку. Система включится. В течение 15 минут 
слейте воду через открытый кран чистой воды в раковину и по черному шлангу в кана-
лизацию.

8. Çàêðîéòå êðàí óçëà ïîäà÷è âîäû â ôèëüòð.
9. Отключите систему от электропитания.
10. Отсоедините черную òðóáêу îò блока фильтрации.
11. Подключите дренажный ограничитель* к блоку фильтрации в порт ДРЕНАЖ. Под-

ключите черную òðóáêу к дренажному ограничителю. Зафиксируйте соединения скобами.
12. Откройте êðàí óçëà ïîäà÷è âîäû â систему.
13. Подключите систему к электропитанию. Система включится и перейдет в режим 

очистки воды. Цâåò î÷èùåííîé âîäû ìîæåò áûòü ìîëî÷íî-áåëûì из-за ìåëêèх ïóçûðüêов 
âîçäóõà, которые покидают набранную воду в течение нескольких минут. Ýòîò ýôôåêò íå 
ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàêîì íåïðàâèëüíîé ðàáîòû системы.

14. Çàêðîéòå êðàí чистой âîäû. Система должна перейти в режим ожидания.
15. Проверьте систему на наличие протечек. В первое âðåìÿ после установки регуляр-

но ïðîâåðÿéòå систему íà ïðåäìåò ïðîòå÷åê.

КРАНВХОД
ДРЕНАЖ

КРАНВХОД
ДРЕНАЖ

* В комплекте с системой может поставляться дренажный ограничитель в виде углового 
или прямого быстроразъемного коннектора.
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тестирование при подключении 
к электропитанию

все индикаторы мигают:
синим - красным - синим цветом.

очистка воды индикаторы PPC и RO светятся синим цветом.

спящий режим индикаторы отключены.

ресурс картриджа PPC-A
менее 5%

индикатор PPC мигает красным цветом.

ресурс картриджа PPC-A
закончился

индикатор PPC постоянно светится красным цветом.
звуковой сигнал (10 раз) при каждом запуске системы.

ресурс картриджа RO-600 
менее 5%

индикатор RO мигает красным цветом.

ресурс картриджа RO-600 
закончился

индикатор RO постоянно светится красным цветом.
звуковой сигнал (10 раз) при каждом запуске системы.

Кнопки SELECT и RESET используются для сброса ресурса картриджей после их за-
мены. Для сброса

- нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку RESET. Индикатор ресурса картриджа PPC 
начнет мигать.

- кнопкой SELECT выберите индикатор картриджа, который светится красным цветом.
- нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку RESET еще раз. Цвет индикатора заменен-

ного картриджа изменится на синий.
Система автоматически выходит из режима сброса ресурса картриджей, если в течение 

10 секунд не происходило никаких действий.

Система оснащена функцией автоматической промывки очищенной водой:
- 60 секунд через 20 минут после набора очищенной воды;
- 60 секунд раз в 24 часа, если систему не используют.

Внимание! Если встроенный насос системы непрерывно работает в течение 30 минут, 
то активируется защитный режим. Система отключает насос, перекрывает воду, произво-
дит звуковые сигналы. Индикатор "!" (авария) светится красным цветом. Для перезагруз-
ки системы нужно отключить ее от электропитания на 10 секунд и подключить повторно.

Внимание! Не пользуйтесь системой при отсутствии воды в водопроводе. При этом 
если открыли кран чистой воды, и система включилась, то отключите электропитание 
системы до возобновления подачи воды.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

На панели блока фильтрации располагаются кнопки RESET и SELECT, индикторы ре-
сурса сменных картриджей PPC, RO и индикатор "!" (авария).

Расшифровка индикации состояния системы:

Ðåàëüíûå ñðîêè çàìåíû êàðòðèäæåé çàâèñÿò îò качества и химического состава âõîäíîé 
âîäû, îáúåìà потребления очищенной воды è äðóãèõ óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè системы.

наименование обозначение назначение
рекоменду-
емый срок 
замены

срок срабаты-
вания инди-
катора после 
сброса ресурса

atoll MiniMax
atoll TWIST
600 PPC-A

PPC префильтр 6-12 месяцев 270 дней

atoll MiniMax
atoll TWIST
RO-600

RO мембрана 12-24 месяцев 720 дней

ÇÀÌÅÍА ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ (ÊÀÐÒÐÈÄÆÅÉ)

1. Сменные картриджи и сроки их замены.
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2. Çàìåíà картриджей
1. Çàêðîéòå êðàí óçëà ïîäà÷è âîäû â ôèëüòð.
2. Откройте кран чистой воды на 10 секунд.
3. Отключите систему от электропитания.
4. Снимите декоративную крышку с лицевой части блока фильтрации.
5. Поверните картридж atoll TWIST 600 PPC-A против часовой стрелки в положение

открыто.
6. Удалите картридж atoll TWIST 600 PPC-A из корпуса системы и утизируйте. Протрите 

салфеткой остатки воды внутри блока фильтрации.
7. Извлеките новый картридж atoll TWIST 600 PPC-A èз упаковки. Вставьте и вверните 

картридж в блок фильтрации по часовой стрелке до упора в положение закрыто.

8. При необходимости замените картридж atoll TWIST RO-600 аналогичным способом.
9. Выполните промывку новых картриджей. Для этого отсоедините дренажный ограни-

читель* от блока фильтрации и черной дренажной трубки. Подсоедините черную трубку 
напрямую к блоку фильтрации.

10. Откройте êðàí óçëà ïîäà÷è âîäû â систему.
11. Подключите систему к электропитанию. Система включится. В течение 15 минут 

слейте воду через открытый кран чистой воды в раковину и по черному шлангу в кана-
лизацию.

12. Çàêðîéòå êðàí óçëà ïîäà÷è âîäû â систему.
13. Отключите систему от электропитания.
14. Присоедините дренажный ограничитель обратно.
15. Откройте êðàí óçëà ïîäà÷è âîäû â систему.
16. Подключите систему к электропитанию. Система включится и перейдет в режим 

очистки воды. Цâåò î÷èùåííîé âîäû ìîæåò áûòü ìîëî÷íî-áåëûì из-за ìåëêèх ïóçûðüêов 
âîçäóõà, которые покидают набранную воду в течение нескольких минут. Ýòîò ýôôåêò íå 
ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàêîì íåïðàâèëüíîé ðàáîòû системы.

17. Çàêðîéòå êðàí чистой âîäû. Система должна перейти в режим ожидания.
18. Выполните сброс ресурса заменного(ых) картриджа(ей):
- нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку RESET. Индикатор ресурса картриджа PPC 

начнет мигать.
- кнопкой SELECT выберите индикатор картриджа, который был заменен.
- нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку RESET еще раз для сброса ресурса.
19. Установите декоративную крышку на лицевую часть блока фильтрации.
20. Проверьте систему на наличие протечек. В первое âðåìÿ после замены картриджей 

регулярно ïðîâåðÿéòå систему íà ïðåäìåò ïðîòå÷åê.

RO
600

PPC
2в1 открыто

за
кр

ы
то

PС
С

2в
1

RO 60
0

* В комплекте с системой может поставляться дренажный ограничитель в виде углового 
или прямого быстроразъемного коннектора.
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